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Paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base®

Les paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® 
sont fabriqués en acier inoxydable hautement poli 
AISI 304.

Notre contrôle de qualité permanent durant le 
processus de production permet de garantir la 
qualité et la stabilité volumique. Cela nous permet 
également d’offrir une garantie de 10 ans sur tous 
nos paniers à instruments Sterisystem® Dry-Base®.

Une attention particulière est accordée à la prévention 
de perforations dans le matériel de conditionnement 
et à l’optimisation du processus de stérilisation. 

❱ ❱ Poinçonnage

Les petits trous fins de 2 mm garantissent une perméabilité de plus de 50%, ce qui 
améliore la qualité du nettoyage. Il en résulte une meilleure pénétration de la vapeur et 
de l’eau au cours du processus de nettoyage et de stérilisation, assurant ainsi un résultat 
optimal.
Les côtés latéraux protègent les instruments contre les détériorations et sont conçus 
pour des instruments extrêmement fins.

❱ ❱ Fond - Dry-Base®

Le fond sec et plat reste en contact avec la vapeur de condensation qui demeure sur 
le matériel de conditionnement. Dès lors, la radiation, la convection ou la conduction 
peuvent chauffer ou faire évaporer cette vapeur de condensation.

La partie supérieure des paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® possède un fil en surépaisseur 
parfaitement ajusté, ce qui limite fortement le risque de perforation.

❱ ❱ Outil de contrôle

Tous les paniers subissent un contrôle de qualité. A cet égard, les fonds des paniers sont 
contrôlés pièce par pièce afin que chaque maille ait la même grandeur. Ce contrôle est 
très important, car il permet de garantir une bonne fixation des instruments.

Les paniers dont les dimensions diffèrent, ou qui ne répondent pas aux normes de qua-
lité, sont retenus lors du contrôle.

Certifiés suivant MDR Règlement Dispositifs Médicaux (UE) 2017/745
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❱ ❱ Fil en surépaisseur

Le fil horizontal est soudé au plasma sur les côtés latéraux du panier, ce qui lui confère 
un bel aspect arrondi sans bords tranchants, limitant ainsi le risque de performations lors 
du déballage. Le fil horizontal empêche également l’accumulation de saletés au niveau 
de la partie supérieure du panier.

❱ ❱ Dimensions universelles

Grâce à leurs dimensions universelles, les paniers pour instruments Sterisystem® 
Dry-Base® DIN et ISO sont compatibles avec les paniers et plateaux grillagés Sterisystem® 
Perfo-Safe®.

Les paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® sont munis de deux poignées (à 
l’exception des formats DIN 1/4 et ISO 1/4) et peuvent supporter une charge de 15 kg.

❱ ❱ Forme

La forme de ces paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® est telle qu’il n’existe 
aucune cavité qui permettrait aux saletés de subsister.

❱ ❱ Matériaux

Les paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® sont fabriqués en acier inoxydable 
AISI 304 et possèdent une finition polie électrolytique. La composition des matériaux est 
contrôlée par un centre d’expertise externe.

❱ ❱ Zone à code-barres

Les paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® disposent d’une zone à code-
barres pour une identification et une traçabilité optimale des sets d’instruments.
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❱ ❱ Type 60H - DIN paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base®

Numéro d’article Description GTIN Dimensions ext.

30006 00005 DIN 1/4 05404019100006 120 x 250 x 64 mm

30006 00007 DIN 1/2 05404019100013 240 x 250 x 64 mm

30006 00041 DIN 3/4 05404019100020 360 x 250 x 64 mm

30006 00012 DIN 1/1 05404019100037 480 x 250 x 64 mm

❱ ❱ Type 100H - DIN paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base®

Numéro d’article Description GTIN Dimensions ext.

30006 00020 DIN 1/2 H 05404019100044 240 x 250 x 100 mm

30006 00011 DIN 1/1 H 05404019100051 480 x 250 x 100 mm

❱ ❱ Paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base®

❱ ❱ Type 60H - ISO paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base®

Numéro d’article Description GTIN Dimensions ext.

30006 00026 ISO 1/4 05404019100068 120 x 300 x 64 mm

30006 00018 ISO 1/2 05404019100075 240 x 300 x 64 mm

30006 00015 ISO 1/1 05404019100082 480 x 300 x 64 mm

❱ ❱ Type 60H - ISO-2 paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base®

Numéro d’article Description GTIN Dimensions ext.

30006 00004 ISO-2 1/4 05404019100099 115 x 320 x 64 mm

30006 00006 ISO-2 1/2 05404019100105 230 x 320 x 64 mm

30006 00010 ISO-2 1/1 05404019100112 460 x 320 x 64 mm


